
Instruções de Operação 

 
Descrição Geral: 
 
O equipamento TECNO-1000 utiliza a tecnologia 2 x 2 fios para transmitir valores da concentração de 
oxigenio(%O2). O princípio e medição é um sensor eletroquímico modelo O2-TEC instalado na extremidade 
inferior do instrumento. Sua vida útil é de 2 anos.  
 
Dimensões, Montagem e Fixação: 
 
As figuras a abaixo ilustram as dimensões e componentes do transmissor: 
 
Na figura 1 temos a vista interna da tampa do instrumento, contendo uma placa eletrônica de conversão de sinais 
e um display. A tampa tambem fornece vedação e proteção contra respingos de água. 
As conexões elétricas do instrumento são executadas através de conector tipo soquete removível, identificado 
pela letra “A”. 
 
Na figura 2 temos a vista interna da caixa do instrumento. O suporte e protetor para o sensor de oxigênio modelo 
O2-TEC está identificado na figura pela letra “B”. Na lateral da caixa existe uma entrada para a conexão elétrica 
do tipo “prensa cabo”, identificado na figura pela letra “C”. A caixa possui quatro furos para fixação do transmissor 
em superfície ou parede. 
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Conexões elétricas: 
Conector A:    1  - Sinal de saída de 4 a 20 mA auto-alimentada (loop 24VDC). ( + )  

  Concentração de Oxigenio (%O2Vol)  
                       2  -  Sinal de saída de 4 a 20 mA auto-alimentada (loop 24VDC). ( - )  

Concentração de Oxigenio (%O2Vol) 
 

 
 

CUIDADO! 
Alimente o instrumento apenas com tensão de 24 VDC. O transmissor pode ser danificado se conectado à rede 

elétrica. 
 
 



 
 
 
 
 

 
Calibração periódica do sensor: 
Para máxima precisão, recomenda-se que seja executada a calibração/ajuste do equipamento periodicamente. 
Em aplicações onde os sensores são expostos à poluentes, se faz necessário a calibração/ajuste com maior 
freqüência.  
A reprodutibilidade e a estabilidade a longo prazo do sensor não são influenciadas por exposição a alta umidade. 
Deve se evitar condensação de água e exposição a temperaturas fora da faixa de trabalho da eletrônica. 
 
 
Troca do sensor O2-TEC: 
 
A figura 3 ilustra a sequencia indicada para a troca do sensor O2-TEC. O período recomendado para a troca é de 
2 anos. 
 

 
 
Sequência de troca do sensor: 
 
1 –  Encontre o parafuso de fixação do protetor do sensor. 
2 –  Retire o parafuso de fixação do protetor do sensor 
3 –  Retire o protetor do sensor 
4 –  Retire o sensor 
5 –  Coloque o novo sensor juntamente com o protetor 
6 –  Recoloque o parafuso de fixação do protetor do sensor. 
 
 
Dados técnicos do TECNO-1000: 
 
Faixa de operação da eletrônica  
Umidade:                      0 a 100% (Não condensante) 
Temperatura:               0 a 50 °C 
Alimentação:     24 VDC 
Faixa de medição:               0,0 a 25,0 % Vol. O2 
Escala da saída:    4 a 20 mA correspondente à 0 – 25% Vol. O2   
Tipo de sinal de saída:    4 a 20 mA com auto-alimentação (loop de 24VDC) 
Carga máxima do loop de corrente:  500Ω 
Classe de proteção:   IP54 
 
 


