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Série Glog 5

- Sensoriamento de multiplas fontes

- Garante a integridade dos dados quando o dispositivo € interrompido ou
iniciado por engano

- Pode ser aberto até 3 vezes durante a vida util, reduzindo o risco de operagao
incorreta

- Modo avi&o / Cerca eletrdnica: ativacdo automatica por area personalizada

oo ~
Especificacoes
Nome do modelo Glog 5-T Glog 5-TH Glog 5-TLE Glog 5-CO2
Temperatura Temperatura e Temperatura externa Diéxido de carbono
Tipo de sensor integrada  umidadeintegradas thiads """ A
) Externa: -200 °C a 150 °C;  Externa: -40 °C a 85 °C;
Faixaide temperatural = = -30:C>70:C = 307C~70"C Integrada: -30°Ca 70 °C  Integrada: -30 °C a 70 °C

Precisdo de temperatura +0,5 °C (-40 °C a 85 °C); 1 °C (-100 °C a 150 °C); +2 °C (outros)

Faixa de umidade / /
Precisdo de umidade / 5% UR / +5% UR

RCW-260

- Monitoramento 4G/Wi-Fi: Envia dados de temperatura e umidade em tempo real
para a nuvem.

. Alertas Instantaneos: Notifica na hora (SMS/E-mail/App) se a carga esquentar ou
esfriar demais.

- GPS Integrado: Vocé acompanha a localizagdo exata da mercadoria durante o trajeto.
- Memodria de Seguranca: Grava os dados internamente se o sinal cair e exporta

tudo depois.

. Relatérios Prontos: Gera documentos em PDF/Excel automaticamente para
fiscalizagdo e auditoria.

Especificacoes
RCW-260 T RCW-260 TH RCW-260 TE
Modelo do equipamento RCW-260 T RCW-260TH RCW-260 TE
Tipo de sensor Temperatura integrada  Temp. e umid. integradas Temperatura externa + interna
Faixa de temperatura -30°Ca60°C -30°Ca60°C; 0% URal00% UR Externa:-40 °C a 85 °C; Integrada: -30 °C a 60 °C
Precisdo de temperatura +0,5°C +0,5°C; 5% UR +0,5°C; 5% UR
Capacidade de meméria 100.000 registros (I0W)  100.000 registros (10W) 100.000 registros (10W)
Método de upload de dados 4G 4G 4G
RCW-260 THE RCW-260 TLE
Modelo do equipamento RCW-260 THE RCW-260 TLE
Tipo de sensor Temp. e umid. externas + temp. interna Temp. externa ultrabaixa + temp. interna
Faixa de temperatura Externa: -40 °C a 85 °C; Integrada: Externa: -200 °C a 150 °C;
-30°Ca60°C;0%URal100 % UR Integrada: -30 °C a 60 °C
Precisao de temperatura +0,5°C; 5% UR +0,5°C (-40°Ca85°C)
Capacidade de meméria 100.000 registros (10W) 100.000 registros (10W)

Método de upload de dados 4G 4G
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RCW-800W

- Tamanho compacto, design elegante, suporte magnético, facil de instalar

- Tela TFT colorida de grande dimensao
- Bateria de litio recarregavel integrada, continua fornecendo upload de dados

em tempo real por um longo periodo apds falha de energia

Especificagoes
Nome do modelo RCW-800W-TDE RCW-800W-THE

Precisdo de temperatura  +0.5°C(-40°C~85°C);+1°C(outros) +0.5°C(-40°C~85°C);+1°C(outros)

Resolugao 0.1°C; 0.1%UR

Cabo
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Série RCW-360 PLUS DC

-

- Suporta 4G e Wi-Fi, permitindo escolher entre 4G ou Wi-Fi
- Rastreamento de transporte em tempo real via LBS

- Trés notificagdes de alarme: SMS, e-mail e APP

- Coleta de dados offline de até 100.000 pontos, com upload
automatico quando online

Especificagoes

Nome do modelo RCW-360Plus-WG

Tipo de sensor TD3X-TE-H

TD3X-TDE-H TD3X-TE(GLE)-H HTD3X-THE-H PT100IIC-TLE-H

T:-40°C~85°C 200°C~150°C

Faixa -40°C~85°C -40°C~85°C -40°C~85°C H:0~100%UR

+0.5°C(-40°C~85°C); +1°C(-100°C~150°C); +2°C(outros)
5M 5M 2M

Precisdao

Cabo
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